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ALUPROF MB-70

moderni hlinikovy pro‘
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1. Pro“lramu
T ikomorovy prol se stavebni hloubkou 70 mm.

2. Pro‘lkidla
T ikomorovy prol se stavebni hloubkou 79 mm.

3. lzola ni dvojsklo nebo trojsklo
Izola ni skla jsou dodavana v provedeni s plastovym nebo
nerezovym rame kem, pln né Argonem nebo Kryptonem.
Hloubka zaskleni 15 - 60 mbj; = 0,3 - 1,1 W/(BK).

4. Zasklivaci lieta

5.  Obvodové EPDM t sn ni
Celodorazové pryZzovésnni erné barvy zabra uje
Uniku tepla a prostupu vihkosoknem.

6. Stedové EPDM tsn ni
Tsnni spojené v rozich pomoci vulkaniza nich rozk .

7. Polyamidové m stky
M stky typu (Eomegae pro p erueeni tepelného mostu
garantuji vysokou tepelnou izolaci.

8. lzolani vlozka
Dopln nim izola ni viozky Ize dosahnout lepei hodnoty
tepelné izolace.

9. Celoobvodové kovani SIEGENIA-AUBI
Bezpe nostni kovani garantuje odolnost preloupani do
t idy odolnos WK2

10. Podkladovy pro‘

zlaty dub
RAL

Pro“lovy systtm je nabizen v uvedenych standardn dodavanych barvach a dalsicineotls barev RAL, typ eloxazi
a imitaci d eva (provedeno nast ikem). Jejich p esné zobrazeni najdete ve vzornicich u nasich obchodnich zastupc .

www.oknoservis.cz
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