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2. Pro“ l k�ídla
 T�íkomorový pro“ l se stavební hloubkou 84 mm.

3. Izola�ní dvojsklo nebo trojsklo
 Izola�ní skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo
 nerezovým ráme�kem, pln�né Argonem nebo Kryptonem.
 Hloubka zasklení 12 - 68 mm. Ug = 0,3 - 1,1 W/(m2K).

4. Zasklívací li•ta

5. Obvodové EPDM t�sn�ní
 Celodorazové pryžové t�sn�ní �erné barvy zabra�uje
 úniku tepla a prostupu vlhkos�  oknem.

10. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
 Bezpe�nostní kování garantuje odolnost pro�  vloupání do
 t�ídy odolnos�  WK2.

7. Polyamidové m�stky
 M�stky, zesílené skelným vláknem, pro p�eru•ení tepel-
 ného mostu, garantují vysokou izolaci.

11. Podkladový pro“ l
 

9.

www.oknoservis.cz

Plastová, hliníková okna a dve�e moderní hliníkový okenní pro“ l

HEROAL Pro“ Serie 110 ES

1. Pro“ l rámu
 T�íkomorový pro“ l se stavební hloubkou 72 mm. 
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6. St�edové EPDM t�sn�ní
 T�sn�ní spojené v rozích pomocí vulkaniza�ních rožk�.

9. Izola�ní vložky
 Dopln�ním izola�ních vložek lze dosáhnout nejlep•í
 hodnoty tepelné izolace.

8. Výpl� PUR p�nou
 Prost�ední komora pro“ lu je vypln�na kvalitní PUR p�nou
 ke zvý•ení tepelné izolace pro“ l�.

Barevné provedení pro“ l�

Pro“ lový systém je nabízen v uvedených standardn� dodávaných barvách a dal•ích barevných ods� nech barev RAL, Ra	 aello
a imitací d�eva. Jejich p�esné zobrazení najdete ve vzornících u na•ich obchodních zástupc�.
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